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Es wird unter Umstdnden notwendig sein, lhre Antivirus-Software voribergehend zu deaktivieren, damit
die Installation fehlerfrei durchgefiihrt werden kann. Denken Sie daran, lhre Antiviren-Software nach der

Installation wieder zu aktivieren.

1. Installation

Laden Sie das SDRuno-Installationsprogramm von der SDRplay-Website
(https://www.sdrplay.com/downloads) herunter.

SDRPLAY

Downloads
SOFTWARE
o Windows A Linux x86 & Mac & Raspberry Pi

® Android A ARMG4

& SDRUNO - V1.21 (13TH NOV 2017)

(RSP1/RSP1A/RSP2) Includes hardware driver

& HDSDR - V2.76 (15TH NOV 2017)

(RSPURSP1AIRSP2) Includes hw drivenAPVEXTIO plugin

& EXTIO PLUGINS - V1.1 (156TH NOV 2017)

(RSP1/RSP1A/RSP2) Includes hardware driver/AP|

& SDR-CONSOLE - V2.3 2760
(RSPY/RSP2) Includes hardware driver/AP|

[«

SDR-CONSOLE - V3 (15TH NOV 2017)

DOCUMENTATION

[(Sofwars  [(RAppNotes B Community Guides  How To Guides

Video guides & Madia S Links Datashaets

SDRUNO USER MANUAL
{version 1.21/ 13th November 2017)

SDRUNO RELEASE NOTES

(version 121/ 13th November 2017)

AP| SPECIFICATION

{version 2 11 / 15th November 2017)

API RELEASE NOTES
(version 2.1/ 15th November 2017)

EXTIO USER GUIDE

Fuhren Sie die heruntergeladene Installationsdatei aus. Es 6ffnet sich ein Fenster, welches Sie mit Ja

bestatigen.

”"..... SDRuno SDR Application Software

Verifizierter Herausgeber: SDRplay Limited
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung (I accept the agreement) und klicken dann auf

Next.
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=% Setup - SDRuno -

License Agreement
Please read the following important information before continuing.

Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation.

SDRplay Limited
END USER LICENCE AGREEMENT

The SDRplay software ("Product”) you are about to install, run and/or use is
licensed by SDRplay Limited, a company registered in England (No. 09035244),
whose registered office is 6 Thornes Office Park, Monkton Road WAKEFIELD WF2
7AN UK("SDRplay”), and is subject to the following licence terms ("Licence”).

"You" (or "Your™) shall mean an individual or Legal Entity exerdising permissions
granted by this License.

By proceeding to install, run and/or use the Product, you confirm that you accept v

@I accept the agreement
(D1 do not accept the agreement

Das néachste Fenster weist Sie darauf hin, dass wahrend der Installation kein SDRPlay-Empfanger angeschlossen
werden darf. Erst nachdem die Treiber installiert wurden, schlieen Sie lhren Empfanger an den PC an.

7= Setup - SDRuno i

Information
Please read the following important information before continuing.

When you are ready to continue with Setup, click Next.

PLEASE MAKE SURE ALL RSPs ARE DISCONNECTED FROM THE MACHINE BEFORE
CONTINUING WITH THE DRIVER INSTALLATION

< Back Cancel

Im n&chsten Fenster werden Sie gefragt, in welches Verzeichnis SDRuno installiert werden soll.
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=fa Setup - SDRplay's SDRunc —

Select Destination Location
Where should SDRplay's SDRUNo be installed?

Setup will install SDRplay's SDRUno into the following folder.

To continue, dick Mext. If you would like to select a different folder, dick Browse,

| :\Program Files (x86)\SDRplay\S0ORUND Browse...

At least 23, 1 MB of free disk space is required.

Als nachstes konnen Sie einstellen, an welcher Stelle SDRuno im Startmeni erscheinen soll. Eine
Anderung ist in der Regel nicht nétig.

= Setup - SDRuno — *

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shorbouts?

Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, dick Browse.

Browse., ..

<o conce

Das nachste Fenster zeigt eine Zusammenfassung der Installationspfade an. Mit einem Klick auf Install
startet die Installation.
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== Setup - SDRuno -

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing SDRuno on your computer.

Click Install to continue with the installation, or dick Back if vou want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files (x86)\SDRplay\SDRuno

Start Menu folder:
SDRplay\SDRuno

<o conce

Wahrend der Installation erscheint der folgende Dialog. Er weist Sie daraufhin, dass der SDRPlay
Empféanger jetzt anschlossen werden soll. Falls Windows fragt, ob Treiber installiert werden sollen, dies
bitte mit JA bestatigen.

= Setup - SDRunc —

Information
Please read the following important information before continuing.

When you are ready to continue with Setup, dick Next.

COMNECT YOUR RSP AND ALLOW DRIVER INSTALL TO COMPLETE BEFORE
STARTING SDRUNOG
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Die Installation von SDRuno ist nun abgeschlossen. Wenn das Hakchenb ei ALaunch SDRpl ays

gesetzt und auf Finish klickt wird, startet die Software sofort. Voraussetzung ist, dass ein SDRPlay
Empfanger angeschlossen ist und vom System erkannt wurde.

Videoanleitungen in englischer Sprache finden Sie auf

You [T

https://www.youtube.com/channel/lUC4JDq3US2eb1N4dRCT45 Zwl/videos

Guide for the RSP-1.
https://youtu.be/xBGHBOoMXHU

Guide for the RSP-2.
https://youtu.be/92ljh NAEfc

Guide for the RSP1A
https://youtu.be/gUZerxeHJvc

Guide for the RSPduo
https://youtu.be/LXUJ5NGuX80

kann |lhren SDRPlay-Empfanger beschadigen. Bitte beachten Sie, dass das Abstecken
des USB-Kabels nicht gentigt, um sich vor solchen Schéden zu schitzen.

ACHTUNG! SchlieBen Sie |lhren SDRPlay-Empféanger niemals an dieselbe Antenne an,
(((( )))) wie lhren Sender oder an eine Antenne, in unmittelbarer Nahe zu einem Sender. Dies
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SO
2. Erste Schritte

2.1 Workspace (Arbeitsbereich)

Nachdem Sie SDRuno gestartet haben, sehen Sie einen vorgegebenen Arbeitsbereich basierend auf der
verwendeten Monitoraufldsung. Sie kdnnen die einzelnen Fenster aber nach lhren Wiinschen anpassen.
Eine Erklarung der einzelnen Fenster finden Sie in Kapitel 2.3.

‘ - ‘ Panel o
Default Workspace Default Workspace Default Workspace Default Workspace
1024x768 1280x1024 1366x768 1920x1080

Der Arbeitsbereich in SDRuno beinhaltet die Position, Grol3e und den Status der Fenster eines jeden VRX
(virtueller Empféanger). Die Parameter der einzelnen VRX werden ebenfalls gespeichert. Es kdnnen bis zu
10 verschiedene Arbeitsbereiche bzw. Workspace-Oberflachen definiert und gespeichert werden (0 - 9).
Die Namen der Arbeitsbereiche kénnen zudem angepasst werden. Wenn Sie SDRuno zum ersten Mal
ausfuhren, wird lhnen Workspace #0 angezeigt. Der Standardname flr diesen Workspace lautet "Default
Workspace". Der jeweils zuletzt verwendete Workspace wird beim Beenden des Programms gespeichert
und beim nachsten Start wieder aufgerufen. Sobald Sie mit der Aufteilung Ihres Workspaces fertig sind,
kénnen Sie diesen abspeichern (siehe Kapitel 2.2).

2.2 Workspace speichern und verwalten

Final i 2000000 Workspace
IFBW: 1.536MHz (ZIF)

0 =]0 GR: dB o =10 Workspace 2
- Workspace 3
Workspace 4

SR (MHz) DEC E SR (MHz) D Workspace 5
B B | Workspace
RF Gain
uction . =] Workspace 7
r:

Workspace 8
1/9/2018 10:29:40 AM SDRplay 1/9/2018 10:28:49 AM Workspace 9

Um lhre Arbeitsbereiche zu verwalten, haben Sie folgende Moglichkeiten:

Speichern der aktuellen Fensteranordnung:

1. Driicken Sie STRG + W, das Fenster zur Auswahl des Workspace wird getffnet.

2. Klicken Sie auf den Workspace, den Sie verwenden mdchten.

3. Eine Nachricht wird angezeigt, dass der Workspace gespeichert wurde. Klicken Sie auf OK.

4. Der Workspace, den Sie gerade gespeichert haben, hat denselben Namen wie der Workspace, der
beim Einrichten der neuen Fensteranordnung aktiv war. Um den neuen Workspace umzubenennen,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Workspaces und geben Sie lhren neuen
Namen ein und driicken dann Enter.

Aufrufen eines Workspaces:

Klicken Sie auf Workspace, um die Arbeitsbereichsliste zu 6ffnen, nun wahlen Sie den Workspace aus,
den Sie nutzen mdchten.
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Aktuellen Workspace umbenennen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsbereich, den Sie umbenennen mdchten. Geben Sie
nun den neuen Namen ein und driicken Sie die Eingabetaste, um den neuen Namen zu Ubernehmen oder
ESC, um den Vorgang abzubrechen.

2.3 SDRuno Fenstertbersicht (Workspace)

14230000

L3 14230000

Die Software SDRUnNo besteht aus vielen einzelnen Fenstern, die vom Nutzer beliebig ausgewéhlt und
angeordnet werden konnen. Einzig das MAIN-Fenster muss immer gedffnet und vorhanden sein. Schlief3t
man das MAIN-Fenster, beendet man das Programm.
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MAIN-Fenster

5 o=
Final SR: 2000000
IFBW: 1.536MHz (ZIF)
0 (=10

Atten: dB
I
B-

SR (MHz)

worows [smwrew] [oas ]| | - [owoex]

e
Sdr: 0%

5/13/2018 1:33:46 PM Default Workspace

SETT Zeigt die Einstellungen im MAIN-Fenster an.

MA Aktiviert das verkleinern und vergréf3ern aller Fenster gleichzeitig.
OPT Zeigt weitere SDRuno Funktionen an.

REC Blendet das Aufnahme Fenster ein.

SP1 Blendet das MAIN SP Fenster ein.

SP2 Blendet das AUX SP Fenster ein.

RX Blendet das RX CONTROL Fenster ein

ADD VRX Fugt einen VRX hinzu

DEL VRX Loéscht den letzten VRX in der Liste

LO LOCK Lockt den LO (local oscillator)

PLAY/STOP Startet und beendet den SDR Stream

MEM PAN Blendet die Speicherbank ein

WORKSPACES Zeigt die Verfligbaren Workspaces (Arbeitsplatze) an

ADC OVERLOAD Die ADC-Uberlastwarnung ist lediglich ein Hinweis, dass die Verstarkung zu hoch

ist und diese am ADC-Eingang Ubersteuern kann. Es wird lediglich eine Warnung
angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die HF- oder ZF-Verstarkung reduziert
werden muss.
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RX CONTROL-Fenster

SETT.  RDSW = BXW rRsYyN1 | Mcm | 1em [J-00 o X
T ({38000 M
L SN PR U

move [ ww |['saw |[ew [[cw |[oss |[iss |[ uss | ENEEEM —— Since MR

— .
VFO - QM FM MODE Cw oP FILTER NB NOTCH f B

€ !

[vros|[s>a][wem | TN [ 2a ][ 22 [ 2ax | [ wen | [wcuz |
[ICC| ~eorr JIETZEN
@ -130 dB AGC
| ——

SETT Blendet die Einstellungen fur RX Control ein.

RDSW Blendet das RDS Fenster ein.

EXW Blendet das EX CONTOL Fenster ein

RSYN1 Aktiviert die Anwendung OMNIRIG fir die Steuerung eines TRX tUber CAT
MCTR Aktiviert die Speicherbank fiir die aktuelle Instanz.
TCTR Aktiviert die Unterstiitzung fur einen T-Mate Controller
0-00 Aktuelle VRX Nummer im aktuellen MAIN-Fenster
RMS S-Meter Modus einstellen

AM Amplitudenmodulation

SAM Synchronous AM

FM Frequenzmodulation

Cw Continuous wave (Morsetelegrafie)

DSB Double sideband (Zweiseitenbandmodulation)

LSB Lower sideband

USB Upper sideband

DIGITAL Deaktiviert die interne AF-Filterung

FRQUENCY DISPLAY Zeigt die aktuelle eingestellte Frequenz, Abstimmschritt und die Empfangs-
feldstarke an. Rechtsklick auf das Display zum Andern der Abstimmschritte

VFO A VFO A auswahlen
VFO B VFO B auswahlen
A>B Kopiert die VFO A Frequenz in den VFO B
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B>A
QMS
QMR
MUTE
SQLC
Volume
NFM
MFM
WFM
SWFM

CWPK

ZAP
CWAFC

NR

NBW

NBN
NBOFF
AGC OFF
AGC MED
AGC FAST

AGC SLOW

NCH1
NCH2
NCH3
NCH4

NCHL

Kopiert die VFO B Frequenz in den VFO A

Quick memory save/Schnellspeicher

Quick memory recall/Schnellspeicher abrufens

Schaltet das Audiosignal stumm

Aktiviert die Rauschsperre. Kann tUber den griinen Balken abgestimmt werden.
Die Lautstarke kann Uber den oragnenen Balken geregelt werden.

Narrow FM

Medium FM

Wide FM

Stereo wide FM

Aktiviert den CW PEAK Filter. Dieser kann im EX CONTROL-Fenster abgestimmt
werden.

Wahlt das starkste CW-Signal in der AUX SP-Filterbandbreite.
automatische Frequenzabstimmung.

Aktiviert Noise Reduction (Rauschunterdriickungsfunktion). Kann im EX
CONTROL-Fenster abgestimmt werden.

Noise blanker wide. Kann im EX CONTROL-Fenster abgestimmt werden.

Noise blanker narrow. Kann im EX CONTROL-Fenster abgestimmt werden.
Deaktiviert den Noise Blanker.

Deaktiviert automatic gain control (Automatische Empfindlischkeitseinstellung)
Aktiviert die mittlere Ansprechzeit der automatischen Empfindlichkeitssteuerung
Aktiviert die schnelle Ansprechzeit der automatischen Empfindlichkeitssteuerung

Aktiviert die langsame Ansprechzeit der automatischen
Empfindlichkeitssteuerung.

Aktiviert Notch Filter 1. Kann im EX CONTROL-Fenster abgestimmt werden.
Aktiviert Notch Filter 2. Kann im EX CONTROL-Fenster abgestimmt werden.
Aktiviert Notch Filter 3. Kann im EX CONTROL-Fenster abgestimmt werden.
Aktiviert Notch Filter 4. Kann im EX CONTROL-Fenster abgestimmt werden.

Sperrt den Notch Filter.
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EX CONTROL-Fenster

N1 ns[_50]
n2[__ 50] 1500.0] na[__ 50 2500.0
AM SOFTFILTER | SOFT HHFC | 4600)

5

BW Konfiguration der Bandbreite der Notch-Filter 1-4. Passen Sie diese Werte mit
dem Mausrad an.

FREQ Mittenfrequenz der Notch-Filter 1-4 in Hz. Passen Sie diese Werte mit dem
Mausrad an

N1-N4 Dies entspricht den Notch Filtern 1-4.

AM SOFT FILTER Klicken Sie auf die Schaltflache "SOFT", um den Filter fur die Betriebsart AM zu
aktivieren.

FC Geben Sie die Grenzfrequenz des AM-Softfilters an. Passen Sie diesen Wert mit

dem Mausrad an.

AGC Stellen Sie den AGC-Schwellenwert durch Verschieben nach links oder rechts
ein.
NB Stellen Sie den Schwellenwert fir die Rauschunterdriickung ein, indem Sie ihn

nach links oder rechts verschieben.

NR Stellen Sie den Schwellenwert fur die Rauschreduzierung durch Verschieben
nach links oder rechts ein.

CWPK Stellen Sie den Schwellenwert fiir CWPK durch Verschieben nach links und
rechts ein.
FM DEEM Klicken Sie auf die Schaltflache "DEEM", um die De-Emphasis-Funktion zu

aktivieren. 50 uS fir Regionen aufRerhalb der USA und 75uS fur US-Regionen).
AFC - Klicken Sie auf die Schaltflache "AFC" um die automatische
Frequenzabstimmung zu aktivieren.

MONO Klicken Sie auf die Schaltflache "MONQ", um in den Mono- Empfangsmodus zu
wechseln.
FMS-NR Klicken Sie auf die Schaltflache "FMS-NR", um die Rauschreduzierung fir FM-

Stereo zu aktivieren.

FMS-NR Passen Sie den FMS-NR-Schwellenwert an, indem Sie den Regler nach links
oder rechts verschieben.
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PDBPF Aktiviert den Pure Data Band Pass-Filter.

LC & HC Sie kdnnen den Wert fur die untere Grenzfrequenz (LC) und die die obere
Grenzfrequenz (HC) einstellen. Passen Sie diese Werte mit dem Mausrad an.

AUX SP-Fenster

Span 24 KHz FFT 1024 Pts RBW 11.72 Hz Marks 200 H

SETT Blendet die Einstellungen fur das AUX SP-Fenster ein.

F Wechselt zwischen der gefilterten und ungefilterten Ansicht.

FMAF Zeigt bei FM das DirectBand an.

SP Zeigt nur das Spektrum an.

WF Zeigt nur die Wasserfallanzeige an.

SP+WF Zeigt das Spektrum und die Wasserfallanzeige an.

<ZOOM Verkleinert die Spektrumanzeige.

>ZO0OM VergréRert die Sepktrumanzeige.

I Schaltet die zusatzlichen Informationen Span, FFT, RBW und Marks im Spektrum
ein und aus.

-> Andert die GréRe des AUX SP-Fensters.

RECORDER-Fenster

SCHEDULER CONFIG

P 11 Q)

Scheduler Config Legt das geplante Datum und die Uhrzeit einer IQ-Aufzeichnung fest

Play Gibt den zuvor aufgezeichneten 1Q-Stream wieder

Pause Halt die Wiedergabe des zuvor aufgenommenen 1Q-Streams an

Loop Gibt den zuvor aufgenommenen 1Q-Stream in einer Endlosschleife wieder
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Stop Stoppt die Aufnahme oder die Wiedergabe des zuvor aufgenommen 1Q-Streams
Back Spielt den vorab aufgenommenen 1Q-Stream von Beginn an ab
Record Startet die Aufzeichnung eines 1Q-Streams

Zusétzliche Einstellungen sind verfugbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster
"RECORDER" klicken.

MEM. Fenster

Frequency S Mode Description SubM Filter Port

New bank
Open bank
Save bank
Save bank as.

Select banks folder
Hide files pane

Filter by VRX freq.
Reset Column Widths

STORE Fugt die aktuell eingestellte Frequenz der Speicherbank hinzu

Zusatzliche Einstellungen sind verfligbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster "MEM"
klicken.

RDS INFO-Fenster

RDS Info 0-0

AF Zeigt zusatzliche Frequenzen des Senders an, falls diese im RDS-Stream
verfugbar sind

RESET Setzt den RDS-Decoder zuriick
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MAIN SP-Fenster

SETT

PWR & SNR to CSV

SP

WF

SP+WF

COMBO

<ZOOM

>Z00M

->

VFO

<-RBW

Zeigt die Einstellungen des MAIN SP-Fensters an

Aktiviert die Aufzeichnung von Leistung und dem Signal-Rausch-Verhaltnis in
einer CSV Datei

Zeigt nur das Spektrum an

Zeigt nur die Wasserfallanzeige an

Zeigt das Spektrum und die Wasserfallanzeige an

Zeigt die Spektrum- und Wasserfallanzeige ohne Trennung kombiniert an
Verkleinert die Spektrumanzeige und den Wasserfall

VergroRert die Sepktrumanzeige und den Wasserfall

Schaltet die zusatzlichen Informationen Span, FFT, RBW und Marks im Spektrum
ein und aus

Andert die GroRe des AUX SP-Fensters

Zentriert die abgestimmte Frequenz beim Zoomen in die Spektrum- und
Wasserfallanzeige

Verringert die Auflésungsbandbreite und die FFT-GroRe, die auf der Spektrum-
und Wasserfallanzeige angezeigt werden
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